VOLLKRAFT
ПОЛУПРИЦЕП-КОНТЕЙНЕРОВОЗ 4-Х ОСНЫЙ (HIGH CUBE), 
грузоподъёмностью 34 тонн
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Габаритные размеры:
-
Транспортная высота опорной плиты шкворня


1 100 мм.
-
Габаритная длина 






12 670±50 мм.
-
Габаритная ширина






2 460±20 мм.
-
Высота рамы







1 100±10 мм

-
Колесная база, от шкворня





6 190 мм

-
Межосевое расстояние





1 310 мм
-
Внутренний радиус передней части 




2 200 мм

-
Радиус габарита передней части




1 600 мм
-
Колея








2 040 мм

-
Максимальная масса снаряженного полуприцепа


6 050 кг

Весовые параметры:

-
Масса перевозимого груза технич. / реглам. 



34 000 / 30 450 кг

-
Полная масса полуприцепа технич. / реглам 



40 050 / 36 500 кг

-
Распределение полной массы полуприцепа:

- нагрузка на седельно-сцепное устройство тех. / реглам.

7 550 кг / 6 700 кг 

- нагрузка на оси полуприцепа тех. / реглам.



32 500 кг / 29 800 кг
Платформа: 
-
Рама оснащена 6 контейнерными усиленными балками с двумя контейнерными замками на каждой. 

-
12 съемных контейнерных замков LAXO позволяющих устанавливать контейнеров:


-  расстановка контейнерных замков (40’) 
11985 мм;


-  расстановка контейнерных замков (30’) 
8918 мм;


-  расстановка контейнерных замков (20’) 
5853 мм;


-  расстановка контейнерных замков по ширине
2259 мм.
-
Типы перевозимых контейнеров:


-    1х20 футовый типа 1CC; 1C, установленный посередине рамы, масса не более 24 000 кг;


-    2(20 футовых стандартных контейнеров; 


-    1(30 футовый 1ВВ; 1В стандартный контейнер;


-    1(40 футовый 1АА; 1А стандартный контейнер;


-    2(20 футовый High-Cube контейнеров;


-    1(40 футовых High-Cube контейнер.
Дополнительно:
-
Усиленная, сварная рама из конструкционной стали повышенной прочности.
-
Опорная плита с 2-дюймовым (50,8 мм) шкворнем фирмы «SAF».
-
Опорное устройство грузоподъемностью 24 000 кг фирмы «SAF» c механическим приводом и односторонним управлением справа.
- 
Откидные подставки 6 шт. на каждый лонжерон по 3 шт. для подставки при погрузки стандартных контейнеров.
-
Осевые агрегаты усиленные, производитель «SAF».
-
1-я и 2-я оси подъемные;
-
Электронное управление EBS с системой устойчивости к опрокидыванию RSS.
-
Тормозные механизмы барабанного типа, антиблокировочная система тормозов ABS.
-
Тормозная система: KNORR-BREMSE / WABCO;

