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Габаритные размеры:
-
Высота седельно-сцепного устройства 



1 100÷1 150 мм

-
Габаритная длина 






13 900 мм

-
Внутренняя длина кузова





13 630 мм

-
Габаритная ширина






2 550 мм

-
Внутренняя ширина кузова





2 475 мм

-
Габаритная высота






3 990 мм

-
Высота загрузочная до элементов крыши 



2 700 мм

-
Дорожный просвет






320 мм

-
Колесная база, от шкворня





6 300 мм

-
Межосевое расстояние






1 310 мм

-
Передний свес полуприцепа





1 660 мм

-
Внутренний радиус передней части полуприцепа


2 130 мм

-
Радиус габарита передней части полуприцепа


2 040 мм

-
Колея








2 040 мм

-
Внутренний объем кузова





92 м3
Весовые параметры:

-
Масса снаряженного полуприцепа




6 500 кг

-
Масса перевозимого груза техн. / регламен.



32 500 / 26 500 кг

-
Полная масса полуприцепа техн. / регламен.



39 000 / 33 000 кг

-
Распределение полной массы полуприцепа в составе с 2-осным тягачом:


- нагрузка на седельно-сцепное устройство



12 000 / 10 000 кг


- нагрузка на оси полуприцепа техн. / регламен.


27 000 / 24 000 кг
Шасси и кузов:

-
Марка стали рамы                                     



STRENX 700

-
Подъемная ось






            первая
-
Шины





                                   385/65 R22,5
Дополнительно:

· Облегченная конструкция рамы.

· Сплошной настил пола из влагостойкой фанеры, 30 мм
· Задние распашные ворота из алюминия.
· 4 ряда боковых перекладин из алюминия шириной 120 мм; 
· Карманы под 4 ряда нижних перекладин (комплектуется 2-мя рядами алюминиевых перекладин шириной 145 мм);
· Оцинкованные элементы:

· передняя стенка и стойки;

· заднее защитное устройство и панель для фонарей;

· задний портал с ручкой для удобства подъема;

· профиль для натяжки тента;

· швеллер в передней части;

· пенал для коников и коники 80x80x1900 мм, 12 шт. (опция);

· выдвижная лестница;

· боковое защитное устройство;

· корзина для 2-ух запасных колес
· кронштейн разъемов подключения: 2 х 7 pin, 1 х 15 pin

· LED фонари;

· Морозостойкий тент: Крыша - 680 г/м2, боковой – 900 г/м2 (возможно нанесение
бренда заказчика;
· Сдвижной механизм EDSCHA;

· Тормозная система EBS/ABS: KNORR / WABCO;

· Оси SAF;

· Опоры SAF;

· Шкворень SAF;

